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PRODUKTBLAD

Art nr.                  Benämning.                             Förp.

L58-131                          Akrylat, vit
L58-231                          Akrylat, grå
L58-331                          Akrylat, svart

12 x 310 ml
12 x 310 ml
12 x 310 ml

                             TEKNISK DATA
Benämning.       Appl.temp.         Lagringstid        Densitet         Temp.res.              Härdning                      Elasticitet           Shore A           Krympning

Akrylfog +5ºC - +50ºC        12 mån                1,6            -20ºC- +80ºC Skinnbildning ca 20 min
totalhärdning 1 -4 v  20% (totalrörelse)

BYGG & MÅLARFOG. Enkomponents, elastoplastisk
bygg- och målarfog baserad på akrylat och vatten.
Fri från lösningsmedel. Mycket god vidhäftning mot
betong, trä, tegel och gips. Övermålningsbar med de
flesta förekommande färger. Fungerar utmärkt ute som
inne. Kan även spacklas ut vid bättring av skador. 
Bör övermålas där det finns risk för ansamling av 
damm och smuts, speciellt vid lågt belägna fogar. 

Utmärkt bygg- och målarfog för nästan all fogning,
både ute och inne. Undantaget fogning i våtrum
och där rörelsen mellan fogytorna överstiger 10%.
Luktfri. Gulnar ej.
Frystålig, fungerar även om patronen varit fryst.

Ytorna som skall fogas bör vara damm- och fettfria.
Fungerar även på ytor som är fuktiga. Dock bör fogen
skyddas från regn ca: 10 timmar efter applicering,
tills att fogen torkat något.
Lämplig fogbredd 5 - 25 mm och djup 10 mm, vid
djupare fogar annvänd bottningslist.
Tvätta bort spill med vatten innan fogen har torkat.
 

  AKRYLAT  AKRYLAT

15  ca 15% Akrylat


